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Generatori di vapore con aspirazione

GV Etna 4000

Codice 8.451.0101

Pressione/temperatura max 7 bar / 165° C

Potenza assorbita (caldaia) 3000 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)

Potenza assorbita (motore aspirazione) 1100 W

Depressione colonna/Aria aspirata 20.39 kPa / 220 m³/h

Capacità serb. acqua/detergente 5 l / 5 l

Caratteristiche tecniche:

• Carrozzeria inox AISI 304 • Spia segnalazione vapore pronto • Caldaia 3kW inox AISI 
304 - Spessore 25/10 • Spia segnalazione mancanza acqua  •Alimentazione continua 
della caldaia dall’apposito serbatoio  • Dispositivo per l’impiego di prodotti chimici 
miscelati al vapore • Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore • Filtro 
lavabile • Tubo flex 4 m • Capacità serbatoio di raccolta 64 l • Tubo di scarico liquidi 
• Regolazione di portata vapore • Ruote idonee per ambienti alimentari • Funzione 
soffiante  • Interruttore generale ON/OFF con spia accensione • Interruttore caldaia ON/
OFF con spia accensione.

GV Etna 4000

Guarda il video su youtube:  
www.youtube.com/lavorpro

• 5.211.0068  Tubo flex 4 m

• 5.209.0151  Tubo flex 2 m

• 3.753.0085

• 3.754.0195

• 3.754.0005

• 5.209.0126

• 3.754.0109

• 3.754.0108

• 3.754.0110

• 6.405.0207

• 3.754.0194

• 3.754.0215

• 3.754.0196

• 3.754.0197

• 3.754.0204

• 3.754.0192

• 5.212.0021

Dotazione Standard:

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 


