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LA SCELTA DEI GENERATORI D’ARIA 
CALDA PORTATILI MASTER 
CONSENTE UN RISPARMIO DI DENARO 
E IL RISPETTO PER L’AMBIENTE 

RISPARMI: i generatori d’aria calda Master non necessitano di installazione
MUOVILI A PIACERE: i generatori Master possono essere utilizzati in diversi locali in quanto sono portatili
SCEGLI COSA RISCALDARE: i generatori Master sono indicati sia per riscaldare ampi spazi e locali che piccole 
aree limitate.
SCEGLI QUANDO RISCALDARE: i generatori Master sono ideali per riscaldare ambienti in modo rapido ed 
efficiente
EVITI SURRISCALDAMENTO E SPESE ECCESSIVE: i generatori Master possono essere controllati da 
termostati
SCEGLI IL PIU’ EFFICACE E CONVENIENTE O QUELLO AD ENERGIA PULITA: i generatori Master sono 
alimentati a gas, a gasolio o ad energia elettrica.
RISPETTI L’AMBIENTE: l’efficiente processo di combustione dei generatori Mastrer minimizza l'inquinamento 
atmosferico
CONTROLLI LA SPESA CON UN INVESTIMENTO MIRATO: è possibile scegliere il generatore Master con una 
potenza calibrata e necessaria alla proprie singole esigenze
PROLUNGHI L’INVESTIMENTO NEL TEMPO:  i generatori Master sono costruiti con materiali resistenti e 
durevoli nel tempo e possono essere facilmente riparati con parti di ricambio disponibili anche per 10 anni

LE NOSTRE FILIALI SONO:



GASOLIO
GAS

ELETTRICI
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Generatori d’aria calda a gasolio a riscaldamento diretto a bassa pressione 4

Generatori d’aria calda a gasolio a riscaldamento diretto ad alta pressione 5

Generatori d’aria calda a gasolio a riscaldamento indiretto 6 - 7

Generatori d’aria calda a gasolio a riscaldamento indiretto AIR BUS 8 - 9

Generatori Elettrici 10 - 11

Generatori d’aria calda a gas propano/butano 12

Generatori d’aria calda a gasolio ad infrarossi 14

Generatori d’aria calda elettrici ad infrarossi 15

Generatori d’aria calda fissi 16

Generatori d’aria calda a gasolio fissi 17

Regolatori e tubi gas 18

Calcolo per la scelta della potenza termica 19



ACCESSORI AGGIUNTIVI:
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Motore protetto termicamente
Controllo fiamma elettronico con fotocellula
Possibilità di funzionamento con termostato ambiente
Camera combustione in acciaio inox
Serbatoio con indicatore di livello
Carrello standard incluso per i modelli B100 e B150
Costruito con materiali robusti e duraturi
Facile da trasportare
Alta portata d’aria
Di semplice manutenzione
2 filtri dell’olio: filtro del serbatoio e filtro per l’aspirazione

CARATTERISTICHE

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto/lordo

Paletta

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO 
A RISCALDAMENTO DIRETTO 
A BASSA PRESSIONE
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B 35CED / B 70CED B 100CED / B 150CED

Potenza

B 35CED B 70CED B 100CED B 150CED

kW 10 20 29 44

Btu/h 34.200 68.300 99.300 150.500

kcal/h 8.600 17.200 25.000 37.900
Portata d’aria 3m /h 280 400 800 900

Controllo termostato opzionale opzionale opzionale opzionale

Consumo carburante kg/h 0,8 1,6 2,3 3,5
Alimentazione V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Assorbimento A 0,35 0,8 1,0 1,2

Capacità serbatoio l 15 19 44 44

1515 10 10pz

810 x 350 x 450 810 x 350 x 450 1110 x 400 x 450 1110x 400 x 450

17/19 17/19 25/28 25/28

Termostato ambiente TH5 
con cavo di 3m 
Range: 0-36°C, 
Sensibilità intervento: ± 1,5°C
4150.105
5 o 10 metri di cavo disponibili 
per particolari necessità

Carrello 
per i modelli
B 35CED, 
B 70CED
4103.925

GASOLIO

kg

mm

Per evitare la mancanza di apporto d’ossigeno, e’ necessaria un’adeguata ventilazione degli ambienti. 

REGISTERED 

design



ACCESSORI AGGIUNTIVI:

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO 
A RISCALDAMENTO DIRETTO 
AD ALTA PRESSIONE
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B 180 B 230 / B 360

GASOLIO

CARATTERISTICHE

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto/lordo

Paletta

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h
Portata d’aria 3m /h
Controllo termostato

Consumo carburante kg/h
Alimentazione V/Hz

Assorbimento A

Capacità serbatoio l

pz
kg

mm

Filtro pre riscaldo 
combustibile 
per i modelli 
B 230, B 360
4031.120

Termostato ambiente TH5 
con cavo di 3m 
Range: 0-36°C, 
Sensibilità intervento: ± 1,5°C
4150.105
5 o 10 metri di cavo disponibili 
per particolari necessità

B 180 B 230 B 360

48 65 111

165.000 222.000 379.000

41.200 56.000 95.460

1.550 3.000 3.300

opzionale opzionale opzionale

3,8 5,2 8,83
220-240/50 220-240/50 220-240/50

1,5 2,3 4,6

36 65 105

1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180

30/34 57/76 86/110
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Termostato di sovratemperatura
Pompa gasolio di alta qualità
Termostato di post-ventilazione  (eccetto modello B180)
Filtro esterno d’aspirazione trasparente
Possibilità di collegamento a termostato ambiente
Possibilità di collegamento ad un filtro pre riscaldo gasolio
Controllo fiamma elettronico con fotocellula
Motore protetto termicamente
Camera combustione in acciaio inox
Serbatoio con indicatore di livello (eccetto modello B180)
Carrello standard incluso
Costruito con materiali robusti e duraturi
Di semplice manutenzione con pompa esterna
Alta portata d’aria
2 filtri dell’olio: filtro del serbatoio e filtro per l’aspirazione

Per evitare la mancanza di apporto d’ossigeno, e’ necessaria un’adeguata ventilazione degli ambienti. 



ACCESSORI AGGIUNTIVI:
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Alta portata d’aria
Controllo fiamma elettronico con fotocellula
Termostato di sovratemperatura
Post-ventilazione  
Possibilità di collegamento a termostato ambiente
Possibilità di collegamento a tubo flessibile
Camera combustione in acciaio inox
Scambiatore di calore
Serbatoio con indicatore di livello
Carrello standard incluso
Costruito con materiali robusti e duraturi
Di semplice manutenzione con pompa esterna
2 filtri dell’olio: filtro del serbatoio e filtro per l’aspirazione
Filtro esterno d’aspirazione trasparente

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO 
A RISCALDAMENTO INDIRETTO
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CARATTERISTICHE

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto/lordo

Paletta

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h
Portata d’aria 3m /h
Controllo termostato

Consumo carburante kg/h

Alimentazione V/Hz

Assorbimento A

Capacità serbatoio l

pz

Termostato ambiente TH5 
con cavo di 3m 
Range: 0-36°C, 
Sensibilità intervento: ± 1,5°C
4150.105
5 o 10 metri di cavo disponibili 
per particolari necessità

Kit Canalizzatore
BV 77 - Ø 294 mm - 
4032.950
BV 110E, BV 170E 
- Ø 400 mm - 4031.909
BV 290E - Ø 600 mm - 
4031.910

GASOLIO

Tubi flessibili
BV 77E - Ø 305 mm - 4032.951 (3 m)
BV 110E, BV 170E - Ø 407 mm - 
4031.401 (7,6 m)
BV 290E - Ø 610 mm - 4031.038 (7,6 m)
Nei tubi da 7,6 m, i primi 2 metri del tubo 
(di colore nero) sono di materiale resistente 
fino a 150°C

BV 77E

20

68.300

17.200

1.550
opzionale

1,67
220-240/50

1,5

36

1200 x 400 x 530

32/36

8 1 1 1

kg

mm
mm

mmTubo uscita fumi Ø 120

Bocca uscita d’aria Ø 203

BV 77E BV 110E / BV 170E / BV 290E

BV 110E

33

112.800

28.400

1.800

opzionale

2,71
220-240/50

2,3

65

150

340

1200 x 650 x 1000

61/77

BV 170E

47

160.400

40.400

1.800

opzionale

3,9
220-240/50

2,3

65

150

340

1330 x 650 x 1000

65/84

BV 290E

81

276.300

69.600

3.300

opzionale

6,8
220-240/50

4,6

105

150

400

1600 x 750 x 1180

100/124

Filtro pre riscaldo 
combustibile 
per i modelli 
BV 110E, BV 170E, 
BV 290E
4031.120

Per evitare la mancanza di apporto d’ossigeno, e’ necessaria un’adeguata ventilazione degli ambienti. 



ACCESSORI AGGIUNTIVI:
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Progettati per essere appesi, includono anche la sturttura per il 
sollevamento.
Possibilità di serbatoio esterno in base alle diverse necessità
Alleggerito grazie alla mancanza del serbatoio
Controllo fiamma elettronico con fotocellula
Alta portata d’aria
Termostato di sovratemperatura e post ventilazione
Possibilità di collegamento a termostato ambiente
Possibilità di collegamento a tubo flessibile
Possibilità di collegamento a tubo scarico fumi
Camera combustione in acciaio inox
Scambiatore di calore
Costruito con materiali robusti e duraturi
Di semplice manutenzione con pompa esterna
2 filtri dell’olio: filtro del serbatoio e filtro per l’aspirazione
Filtro esterno d’aspirazione trasparente
Richiede 2 tubi gasolio per singola unità (rifornimento e ritorno)

7

BVS 170E / BVS 290E

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO 
A RISCALDAMENTO INDIRETTO 
– GENERATORI PENSILI
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CARATTERISTICHE

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto/lordo

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h
Portata d’aria 3m /h
Controllo termostato

Consumo carburante kg/h

Alimentazione V/Hz

Assorbimento A

Capacità serbatoio l

kg

mm

mm
mmTubo uscita fumi Ø

Bocca uscita d’aria Ø

BVS 170E BVS 290E

47 81

160.400 276.300

40.400 69.600

1.800 3.300

opzionale opzionale

3,9 6,8
220-240/50 220-240/50

2,3 4,6

senza serbatoio senza serbatoio 

150 150

340 400

1330 x 650 x 890

63/76

1600 x 750 x 990

80/111

Termostato ambiente TH5 
con cavo di 3m 
Range: 0-36°C, 
Sensibilità intervento: ± 1,5°C
4150.105
5 o 10 metri di cavo disponibili 
per particolari necessità

Filtro 
pre riscaldo 
combustibile  
4031.120

Kit Canalizzatore
BVS 170E - Ø 400 mm 
- 4031.909
BVS 290E - Ø 600 mm 
- 4031.910

Tubi flessibili 7,6 m
BVS 170E - Ø 407 mm - 4031.401 
BVS 290E - Ø 610 mm - 4031.038
I primi 2 metri del tubo (di colore nero) 
sono di materiale resistente fino a 
150°C
Fascetta di fissaggio inclusa

GASOLIO

SUSPENDED 
SUSPENDED 

HEATERS
HEATERS

Per evitare la mancanza di apporto d’ossigeno, e’ necessaria un’adeguata ventilazione degli ambienti. 



8

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Motore assiale
Pressione raggiunta 100Pa
Bruciatore gasolio separato
Possibilità di collegamento a termostato ambiente
Possibilità di collegamento a 4, 2 o 1 tubi flessibili
Possibilità di collegamento a tubo scarico fumi
Commutatore estate-inverno solo per ventilazione
Filtro pre riscaldo combustibile 
Carrello standard incluso
Camera combustione in acciaio inox
Controllo fiamma elettronico con fotocellula
Termostato di sicurezza con riarmo automatico
Termostato di sovratemperatura con riarmo manuale
Scambiatore di calore ad alta efficienza
2 filtri dell’olio: filtro del serbatoio e filtro per l’aspirazione
Filtro d’aspirazione con opzione di riscaldamento standard

BV 310FS BV 470FS

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO 
A RISCALDAMENTO INDIRETTO 
AIR BUS
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ACCESSORI AGGIUNTIVI:

Termostato ambiente TH5 
con cavo di 3m 
Range: 0-36°C, 
Sensibilità intervento: ± 1,5°C
4150.105
5 o 10 metri di cavo disponibili 
per particolari necessità

Tubo pesca gasolio 4m
4031.460
(2 pezzi per unità entrata 
e uscita)

GASOLIO

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h
Portata d’aria 3m /h

Controllo termostato

Consumo carburante kg/h

Alimentazione V/Hz

Assorbimento A

kg

mm

mm

mmTubo uscita fumi Ø

Bocca uscita d’aria Ø

Ventilatore

CARATTERISTICHE BV 310FS BV 690FS BV 690FTBV 470FS

75

256.000

64.500

4.400

opzionale

assiale

6,4

230/50

6,2

150

450

134

460.000

115.000

8.000

opzionale

assiale

11,3
230/50

8,8

200

4x270

assiale assiale

220 220

751.000 751.000

190.000 190.000

12.500 12.500

opzionale opzionale

18,5 18,5

230/50 400/50

16 5,8

200 200

4x320 4x320

1500 x 620 x 1100 1750 x 760 x 1150 2210 x 850 x 1380 2200 x 840 x 147
162 224 330 333

Serbatoio
BV 310 - 85 l - 4514.091
BV 470 - 140 l - 4514.098
BV 690 - 200 l - 4514.099

Spiegazione:
S - monofase,  T -  trifase,  R – radiale

Per evitare la mancanza di apporto d’ossigeno, e’ necessaria un’adeguata ventilazione degli ambienti. 
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GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO 
A RISCALDAMENTO INDIRETTO 
AIR BUS

ACCESSORI AGGIUNTIVI:

GASOLIO
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Motore centrifugo ad alta efficienza
Pressione raggiunta 200Pa
Bruciatore gasolio separato
Possibilità di collegamento a termostato ambiente
Possibilità di collegamento a 4, 2 o 1 tubi flessibili
Possibilità di collegamento a tubo scarico fumi
Commutatore estate-inverno solo per ventilazione
Filtro pre riscaldo combustibile
Carrello standard incluso
Camera combustione in acciaio inox
Controllo fiamma elettronico con fotocellula
Termostato di sicurezza con riarmo automatico
Termostato di sovratemperatura con riarmo manuale
Scambiatore di calore ad alta efficienza
2 filtri dell’olio: filtro del serbatoio e filtro per l’aspirazione
Filtro d’aspirazione con opzione di riscaldamento standard

BV 690FTR

CARATTERISTICHE

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h
Portata d’aria 3m /h

Controllo termostato

Consumo carburante kg/h

Alimentazione V/Hz

Assorbimento A

kg

mm

mm

mmTubo uscita fumi Ø

Bocca uscita d’aria Ø

BV 310 FSR BV 690 FTRBV 470 FSR

75
256.000

64.500

4.400

Ventilatore

opzionale

radiale

6,4

230/50

7,1

150

450

134
460.000

115.000

8.000

opzionale

radiale

11,3
230/50

13,0

200

4x270

radiale

220
751.000

190.000

12.500

opzionale

18,5
400/50

7,6
200

4x320

1800 x 620 x 1040 2090 x 760 x 1230 2510 x 840 x 1440

162 224 326

Uscita 1 via
BV 470 - Ø 600 mm - 4514.097
BV 690 - Ø 700 mm - 4514.093

Uscita 2 vie
BV 470 - 2 x Ø 400 mm - 4514.096
BV 690 - 2 x Ø 400 mm - 4514.094

Uscita 4 vie
BV 310 - 4 x Ø 225 mm 
- 4514.789

Tubi flessibili 7,6 m
uscita 4 vie
BV 470, BV 690 - Ø 305 mm - 4515.553
BV 310 - Ø 230 mm - 4515.557
uscita 2 vie
BV 470, BV 690 - Ø 407 mm - 4031.401
uscita 1 via 
BV 310 - Ø 450 mm - 4515.554
BV 470 - Ø 600 mm - 4031.038
BV 690 - Ø 700 mm - 4515.556

Tubo aspirazione gasolio
BV 310, BV 470, BV 690 
- 4515.932

I primi 2 metri del tubo (di colore nero) sono di materiale resistente fino a 150°C
Fascetta di fissaggio inclusa

Per evitare la mancanza di apporto d’ossigeno, e’ necessaria un’adeguata ventilazione degli ambienti. 



Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto/lordo

Paletta

Potenza

Portata d’aria

kW

Btu/h

kcal/h
3m /h

V/Hz

A

kW

kW

kg

pz

mm

CARATTERISTICHE
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GENERATORI D’ARIA CALDA ELETTRICI 
CON VENTILATORE
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Nessun consumo di ossigeno
Assenza di fumi, odori e condensa
Commutatore estate-inverno solo per ventilazione
Alta silenziosità
Motore protetto termicamente
Resistenze elettriche corazzate
Termostato di sovratemperatura
Termostato ambiente incorporato
Calore regolabile
Costruito in acciaio robusto e duraturo
Riarmo automatico

|   GENERATORI D’ARIA CALDA 

ELETTRICI

EN 30

B 2EPB B 3.3EPB B 5EPB B 9EPB B 15EPB B 22EPB

1/2 1,65/3,3 2,5/5 4,5/9 7,5/15 11/22

3.400-6.800 5.630-11.260 8.530-17.000 15.350-30.700 25.600-51.200 37.530-75.100

860-1.720 1.430-2.860 2.150-4.300 3.870-7.740 6.450-12.900 9.460-18.900

184 510 510 800 1.700 2.400

Alimentazione 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Assorbimento 8,7 14,5 3 x 7,2 3 x 13 3 x 22 3 x 32

Posizione acceso 1 Spento Spento Spento Spento Spento Spento

Posizione acceso 2 ventilatore ventilatore ventilatore ventilatore ventilatore ventilatore

Posizione acceso 3 1,0 1,65 2,5 4,5 7,5 11,0

Posizione acceso 4 2,0 3,3 5,0 9,0 15,0 22,0
Controllo termostato incluso incluso incluso incluso incluso incluso

Range di temperatura oC 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35

Protezione IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
240 x 220 x 260

3,7/4,2

75

280 x 270 x 440

5,1/5,7

48

370 x 310 x 390
6,4/7

40

420 x 330 x 430
9/10,8

24

370 x 480 x 530

15/15,7

15

380 x 550 x 630
20/22,2

12

B 3,3EPB B 9EPB

Prolunga
B 5EPB, B 9EPB - 5 m - 4511.031
B 5EPB, B 9EPB - 10 m - 4511.032
B 15EPB, B 22EPB - 5 m - 4511.033
B 15EPB, B 22EPB - 10 m - 4511.034

ACCESSORI AGGIUNTIVI:
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Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto/lordo

Paletta

Potenza

Portata d’aria

kW

Btu/h

kcal/h
3m /h

V/Hz

A

kW

kW

kg

pz

mm

CARATTERISTICHE

Alimentazione

Assorbimento

Posizione acceso 1

Posizione acceso 2

Posizione acceso 3

Posizione acceso 4
Controllo termostato

Range di temperatura oC

Protezione

B 18EPR

9/18

30.700-61.400

7.740-15.480

1.700

400/50

3 x 26

Spento

ventilatore

9,0

18,0
opzionale

< 25

IPX4

620 x 390 x 430

27/29,3

16

B 30EPR

15/30

51.200-102.400

12.900-25.800

3.500

400/50

3 x 43,5

Spento

ventilatore

15,0

30,0
opzionale

< 25

IPX4

1020 x 580 x 660

51/63

1
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Possibilità di collegamento a tubo flessibile
Possibilità di collegamento a termostato ambiente
Facile da spostare grazie a route grandi
Prolugna standard
Riarmo manuale
Facile presa per trasporto (modello B30EPR)
Nessun consumo di ossigeno
Assenza di fumi, odori e condensa
Alta silenziosità
Motore protetto termicamente
Resistenze elettriche corazzate
Termostato di sovratemperatura
Calore regolabile
Costruito in acciaio robusto e duraturo
Commutatore estate-inverno solo per ventilazione

GENERATORI D’ARIA CALDA ELETTRICI 
CON VENTILATORE 

Termostato ambiente TH5 
con cavo di 3m 
Range: 0-36°C, 
Sensibilità intervento: ± 1,5°C
4150.105
5 o 10 metri di cavo disponibili 
per particolari necessità

B 18EPR - Ø 305 mm - 4515.553
B 30EPR - Ø 407 mm - 4031.401
I primi 2 metri del tubo (di colore 
nero) sono di materiale resistente 
fino a 150°C
Fascetta di fissaggio inclusa

Tubi flessibili 7,6 m

ACCESSORI AGGIUNTIVI:

B 18EPR B 30EPR

Prolunga
B 18 - 5 m - 4511.033
B 18 - 10 m - 4511.034

ELETTRICI

EN 30



Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto/lordo

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h

kg

pz

mm

CARATTERISTICHE
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GENERATORI D’ARIA CALDA 
A GAS PROPANO/BUTANO

�

�

�

�

�Regolatore
�

�

�

Accensione manuale
Motore protetto termicamente
Termostato di sovratemperatura
Regolatore con inclusa valvola di sicurezza

 e tubo gas compresi
Calore regolabile
Costruito in acciaio robusto e duraturo
Di facile manutenzione

BLP 17MBLP 11 BLP 33M BLP 53M BLP 73M

10-16 18-33 36-53 49-73
34.200-54.800 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300

8.600-13.800 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800

Pressione bar 0,7 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5

Accensione manuale manuale manuale manuale

Controllo termostato no no no no

Portata d’aria 3m /h 300 1.000 1.450 2.300

Consumo carburante kg/h 1,16 2,4 3,78 5,02

Alimentazione V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Assorbimento A 0,23 0,26 0,48 0,95

550 x 230 x 300

5/6

49

600 x 250 x 360

8/9

30

680 x 300 x 510
12,5/14,3

16

760 x 300 x 510
14,4/16,8

16Paletta

PROPANO
BUTANO

BLP 17M / BLP 33M BLP 53M / BLP 73M

10,5

9.000

35.700

0,3

manuale
no

300

0,764

220-240/50

0,23

400 x 210 x 300

4/5

77

Per evitare la mancanza di apporto d’ossigeno, e’ necessaria un’adeguata ventilazione degli ambienti. 
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Accensione elettronica
Possibilità di collegamento a termostato ambiente
Elettrovalvola doppia
Sensore di flusso temperatura aria
Motore protetto termicamente
Termostato di sovratemperatura
Regolatore con inclusa valvola di sicurezza
Reoglatore e tubo gas compresi
Calore regolabile
Costruito in acciaio robusto e duraturo
Di facile manutenzione
BLP 103E con carrello incluso

Termostato ambiente TH5 
con cavo di 3m 
Range: 0-36°C, 
Sensibilità intervento: ± 1,5°C
4150.105
5 o 10 metri di cavo disponibili 
per particolari necessità

PROPANO
BUTANO

ACCESSORI AGGIUNTIVI:

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto/lordo

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h

kg

pz

mm

CARATTERISTICHE

Pressione bar

Accensione

Controllo termostato

Portata d’aria 3m /h
Consumo carburante kg/h

Alimentazione V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Assorbimento A

36 16Paletta

BLP 33E BLP 53E BLP 73E BLP 103E

18-33 36-53 49-73 57-103
61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300 194.500-351.700

15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800 49.000-88.600
0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-2,0

elettronico elettronico elettronico elettronico

opzionale opzionale opzionale opzionale

1.000 1.450 2.300 3.260
2,4 3,78 5,02 6,66

0,32 0,55 1,00 1,00

BLP 53E / BLP 73E BLP 103E

600 x 250 x 360

8/9
680 x 300 x 510

12,5/14,3

16

760 x 300 x 510

14,4/16,8

940 x 390 x 620

35/38

6

GENERATORI D’ARIA CALDA 
A GAS PROPANO/BUTANO

Per evitare la mancanza di apporto d’ossigeno, e’ necessaria un’adeguata ventilazione degli ambienti. 
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GASOLIO

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto/lordo

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h

kg

pz

mm

CARATTERISTICHE

Controllo termostato

Consumo carburante kg/h

Alimentazione V/Hz

Paletta

|   GENERATORI D’ARIA CALDA 

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO 
AD INFRAROSSI

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Riscaldamento 
per irradiamento
Nessun spostamento d’aria
Alta silenziosità
Controllo fiamma elettronico con fotocellula
Possibilità di collegamento a termostato ambiente
Post ventilazione
Interno camera di combustione in fibra di ceramica
Indicatore livello carburante
Costruito con materiali robusti e duraturi
Orientabile/Reclinabile
2 filtri dell’olio: filtro del serbatoio e filtro per l’aspirazioneACCESSORI AGGIUNTIVI:

XL 6 XL 9E

Termostato ambiente TH5 
con cavo di 3m 
per modello XL 9
Range: 0-36°C, 
Sensibilità intervento: ± 1,5°C
4150.105
5 o 10 metri di cavo disponibili 
per particolari necessità

Carrello 
per modello XL 6
4201.159

Filtro pre riscaldo 
combustibile 
per modello 
XL 9
4031.120

XL 9E/XL 9ER

43

146.900

37.000

3,37

opzionale

220-240/50

Assorbimento 0,6

Capacità serbatoio l

A

60

4329

146.90099.300

37.00025.000

3,372,3

opzionale

220-240/50

0,7

60

1200 x 750 x 11301200 x 750 x 1130

69/85

-

69/85

-

XL 6

17

58.000

14.600

1,35
incluso

220-240/50

0,85

11

600 x 380 x 580

18/20

12

I   IIXL 9S/XL 9SR

XL 9SR

DISTRIBUZIONE 
DEL CALORE

REGISTERED 

design

Per evitare la mancanza di apporto d’ossigeno, e’ necessaria un’adeguata ventilazione degli ambienti. 
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GENERATORI D’ARIA CALDA ELETTRICI 
AD INFRAROSSI

�

�

�

�

�

�

�

�

Riscaldamento per irradiamento
Calore immediato
Nessun consumo di ossigeno
Non movimenta aria o polvere
Assenza di fumi, odori e condensa
Alta silenziosità
Rendimento 100%
Impostazioni calore regolabili (eccetto modello HALL 1500)

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto/lordo

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h

kg
pz

mm

CARATTERISTICHE

Paletta

HALL 1500 HALL 3000TS 3A

ELETTRICI

0,8 - 1,6 - 2,4

TS 3 A

1,5

HALL 1500

1,5 - 3

HALL 3000

2.700 - 5.500 - 8.200 5.100 5.100 - 10.200

690 - 1.380 - 2.070 1.290 1.290 - 2.580
Alimentazione V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Assorbimento A 10,5 6,5 13,0

440 x 390 x 240
7,6/8,2

32

540 x 250 x 320
4,8/5,7

36

550 x 340 x 640

12/13

12

Supporto 
per modello 
HALL 1500
4012.321

ACCESSORI AGGIUNTIVI:

DISTRIBUZIONE 
DEL CALORE



Tubo pesca gasolio 4m
BG 100PD
4031.460
(2 pezzi per unità entrata 
e uscita)

Riscaldatore BG100PD
Ventilatore centrifugo
Commutatore estate-inverno solo per ventilazione
Bruciatore gasolio separato
Di facile manutenzione con camera di combustione
Riscaldamento per irradiamento
Filtro d’aspirazione esterno trasparente
Possibilità di collegamento a termostato ambiente
Possibilità di collegamento a sistema di ventilazione
Possibilità di collegamento a tubo scarico fumi

Riscaldatore a combustibile solido CT 50P
Carburante economico
Sistema di accensione manuale
Possibilità di utilizzare legno come combustibile solido
Ventole applicabili su entrambi i lati
Possibilità di collegamento a tubo scarico fumi

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

16

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h

kg

mm

CARATTERISTICHE

Consumo carburante kg/h

Alimentazione V/Hz

|   GENERATORI D’ARIA CALDA 

GENERATORI D’ARIA CALDA 
INDUSTRIALI FISSI

ACCESSORI AGGIUNTIVI:

Assorbimento

GASOLIO LEGNO

BG 100PD CT 50P

Testata 
diffusione aria
BG 100PD
4517.099

 

CT 50P

50

170.000

43.000

Portata d’aria 3m /h 1.200

15,0
230/50

0,6

Tubo uscita fumi Ø mm 150

134

460.000

115.000

7.600

10,2
400/50

3 x 5,2

200

750 x 1160 x 1920

259

1315 x 775 x 1190

302

BG 100PD

Termostato ambiente TH5 
con cavo di 3m 
BG 100PD
Range: 0-36°C, 
Sensibilità intervento: ± 1,5°C
4150.105
5 o 10 metri di cavo disponibili 
per particolari necessità

A

Per evitare la mancanza di apporto d’ossigeno, e’ necessaria un’adeguata ventilazione degli ambienti. 
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GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO FISSI

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ampio serbatio gasolio integrato con filtro
Bruciatore integrato con controllo  fiamma elettronico
Termostato di sicurezza con riarmo automatico
Commutatore estate invero solo per ventilazione
Ventilatore centrifugo
Camera di combusione in acciaio inox
Ottimo isolamento termico con pannelli rimovibili
Pannelli d’ispezione larghi per facilitare la pulizia
Termostato integrato

BF 35 - 105

Dimensioni imballo (p x l x a)

Peso netto

Potenza

kW

Btu/h

kcal/h

kg

mm

CARATTERISTICHE

Consumo carburante kg/h

Alimentazione V/Hz

Capacità serbatoio l

Portata d’aria 3m /h

mm

BF 45 BF 75BF 35 BF 95 BF 105

46,8 71,133,7 93,0 104,6

159.682 242.593114.984 317.316 356.895

40.300 61.20029.000 80.000 90.000

2.800 4.5001.900 5.300 6.300

3,95 6,002,84 7,84 8,82

Potenza motore kW 0,245 0,5900,245 0,736 0,736

220-240/50 220-240/50220-240/50 220-240/50 220-240/50

Tubo uscita fumi Ø 120 150120 180 200

5555 75 105 135

1050 x 460 x 1600 1050 x 460 x 1600 1120 x 540 x 1700 1220 x 680 x 1885 1400 x 760 x 2000

132 137 173 197 264

GASOLIO

SERBATOIO 

GASOLIO 

INTEGRATO

E’ necessaria un’adeguata ventilazione del locale per prevenire la mancaza di apporto di ossigeno
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REGOLATORI E  TUBI GAS

Modello Tipo (bar) Regolatore Paese di destinazione Tubo gas

BLP 11 0,3 4160.657 DE/AT/DK/NL/PL 4160.656

BLP 11 0,3 4160.679 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.656

BLP 11 0,3 4160.667 UK 4160.656

BLP 11 0,3 4160.671 IT/GR 4160.656

BLP 11 0,3 4160.663 NO/FIN/S 4160.656

BLP 17M 0,7 4160.659 DE/AT/DK/NL/PL 4160.656

BLP 17M 0,7 4160.680 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.656

BLP 17M 0,7 4160.668 UK 4160.656

BLP 17M 0,7 4160.672 IT/GR 4160.656

BLP 17M 0,7 4160.664 NO/FIN/S 4160.656

BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E 0,75 - 1,5 4150.050 DE/AT/DK/NL/PL 4160.661
BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E 0,75 - 1,5 4150.052 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.661
BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E 0,75 - 1,5 4150.051 UK 4160.661
BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E 0,75 - 1,5 4150.053 IT/GR 4160.661
BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E 0,75 - 1,5 4150.054 NO/FIN/S 4160.661
BLP 103E 0,75 - 2,0 4150.055 DE/AT/DK/NL/PL 4160.656

BLP 103E 0,75 - 2,0 4150.057 ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU 4160.656

BLP 103E 0,75 - 2,0 4150.056 UK 4160.656

BLP 103E 0,75 - 2,0 4150.058

4150.059

IT/GR 4160.656

BLP 103E 0,75 - 2,0 NO/FIN/S 4160.656

ACCESSORI

Curva scarico fumi 90° in acciaio inox
BV 77 - Ø 120 mm - 4013.261
BV 110-290, BV 310 - Ø 150 mm 
- 4013.247
BV 470, BV 690 - Ø 200 mm 
- 4013.248

Tubo di scarico fumi in accio inox 1m
BV 77 - Ø 120 mm - 4013.260
BV 110-290, BV 310 - Ø 150 mm 
- 4013.243
BV 470, BV 690 - Ø 200 mm 
- 4013.245

Camino scarico fumi in acciaio inox
BV 77 - Ø 120 mm - 4013.262
BV 110-290, BV 310 - Ø 150 mm 
- 4013.249
BV 470, BV 690 - Ø 200 mm 
- 4013.250

Manometro
B 35, B 70, B 100, B 150 
- 0-0,6 bar - 4109.427
Per generatori d’aria calda a gasolio 
ad alta pressione
 - 0-16 bar - 4109.435

Regolatori
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CALCOLO PER LA SCELTA DELLA POTENZA TERMICA

Come calcolare il fabbisogno termico

V x T x K/860 = kW
Prima di scegliere l’apparecchio 
adatto alle Vostre esigenze, 
individuare la potenza termica 
desiderata.

Legenda:
V – Volume ambiente (larghezza x 

3lunghezza x altezza) in m

∆T = Differenza tra la temperatura 
esterna all’ambiente che si vuole 
riscaldare e quella interna richiesta dal 
cliente (in C°)

K = Coefficiente di dispersione

∆

K = 3,0 – 4,0 Costruzione semplice in legno o di 
lamiera ondulata – NON ISOLATA

K = 2,0 – 2,9 Costruzione con muri a mattone singolo, 
interrotti da vetri, tetto a vista – ISOLATA MALE

K = 1,0 – 1,9 Costruzione con muri doppi, soffitto 
isolato, con pochi vetri – DISCRETAMENTE ISOLATA

K = 0,6 – 0,9 Costruzione con doppi vetri e poche 
finestre. Muri doppi con isolamento termico, pavimenti 
e porte ottimamente isolate – ISOLATO MOLTO 
BENE

Esempio: 
POTENZA TERMICA richiesta

180 x 23 x 4/860 = 19,3 kW

(V x ∆T x K/860 = kW)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3,97 Btu/h
1 kW = 3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 kcal/h

Ora potete scegliere il 
generatore adatto alle vostre 
esigenze.

V = Larghezza 5 m, 
Lunghezza 12 m, Altezza 3 m, 

3Volume ambiente = 180 m

∆T = Temp.esterna -5°C
Temp.interna richiesta +18°C
Temperature ∆T = 23

K = Tenere conto del tipo di
costruzione e relativo
isolamento

°C

Generatori d'aria calda a gasolio a riscaldamento diretto

Prezzo di Listino [EURO] Prezzo di Listino [EURO]Model Model

BLP 33 M 290,00

BLP 53 M 450,00

B 70 CED 750,00

BLP 73 M 580,00

BLP 33 E 432,00

1 039,00

BLP 53 E 591,00

BLP 73 E 727,00

BLP 103 E 890,00

Generatori Elettrici 

Generatori d'aria calda a gasolio a riscaldamento indiretto 

B 2 EPB 165,00

B 3,3 EPB 180,00

B 5 EPB 220,00

B 9 EPB 296,00

BVS 290

BV 470 FS

su richiesta

 4 900,00

B 15 EPB 480,00

BV 690 FS/FT 6 300,00

B 18 EPR

B 30 EPR

B 22 EPB

690,00

su richiesta

579,00

Generatori d'aria calda elettrii ad infrarossi
TS 3A 340,00

HALL 1500

BG 100 PD

BF 75

260,00

su richiesta

4 300,00

BF 35

BF 95 (su richiesta)

 3 750,00

4 400,00

Generatori d'aria calda a gasolio ad infrarossi 

HALL 3000

SUPP. HALL 1500 STAND

BF 45 (su richiesta)

BF 105 (su richiesta)

490,00

79,00

3 850,00

4 500,00

XL 6 1 200,00

Generatori d'aria calda fissi

XL 9 E

XL 9 S

2 608,00

2 896,00

Generatori d'aria calda gas propano/butano

CT 50 P 2 400,00

BLP 17 M

BLP 11

199,00

su richiesta

BV 77 E 1 139,00

BV 110 E*  1 620,00

BV 170 E* 1 829,00

BV 290 E*

BVS 170

BV 310 FS

2 080,00

su richiesta

4 300,00

B 180

B 230 1 668,00

1 200,00

B 360 2 038,00

B 100 CED 929,00

B 150 CED

B 35 CED 569,00 

PREZZI DI LISTINO 2012/2013



Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di contattare i nostri rivenditori

I dati, le descrizioni e le immagini sono a solo scopo descrittivo e assolutamente non vincolanti
L’azienda si riserva la facoltà di modicare e/o miglioare i prodotti senza alcun preavviso

MCS ITALY: Via Tione 12, 37010 Pastrengo (VR), Italy, (0039) 045 6770533
MCS CENTRAL EUROPE: ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądki, Poland, (0048) 61 654 4000
MCS RUSSIA: Kalinina 46/3/3 office 3, 142802 Stupino, Russia, (007) 496 65 373 65
MCS CHINA: Unit 11, No. 198 Changjian Rd, Baoshang Industrial Zone, Shanghai, China, 200949, (0086) 21 - 61486668

Copyright Master Climate Solutions  2012 IT
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